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—> Vorkonditionieren: Nutzen Sie das adaquate
Vorkonditionieren, um die Batterie auf den La-
devorgang vorzubereiten. Wenn das Fahrzeug
wahrend der Vorkonditionierung an die Wall-
box angeschlossen ist, wird der Strom direkt
aus der Steckdose genutzt, ohne den Umweg
Uber die Batterie zu nehmen. Auf diese Weise
vermeiden Sie zusatzliche Zyklen und ent-
lasten die Batterie. Die Vorkonditionierung
spielt auch beim Schnellladen eine wichtige
Rolle. Moderne Fahrzeuge verfigen Uber eine
automatische Vorkonditionierungsfunktion,
die aktiviert wird, wenn in der Navigation eine
bevorstehende Ladeséule angezeigt wird.
Dies ermdglicht eine Vorwdrmung der Batte-
rie noch vor dem eigentlichen Ladevorgang.
Dadurch wird nicht nur schonender geladen,
sondern auch der Ladevorgang beschleunigt.
Gerade im Winter ist die Nutzung der Vor-
konditionierung von besonderer Bedeutung,
da Ladevorgénge bei kalten Temperaturen die
Batterie besonders belasten.

—> RegelmiRiges Testen: Durch regelmaRiges
Testen kann man feststellen, ob ein Fahrzeug
effizient und schonend genutzt wird. Anoma-
lien in der Batterieleistung kénnen auf még-
liche Defekte hindeuten. Insbesondere unter
extremen Temperaturen oder Belastungen,
wie in eisigen Wintern, kdnnen solche Anoma-
lien das Fahrzeugverhalten beeintrachtigen
und sogar Risiken fir die Nutzer von Elektro-
fahrzeugen darstellen. Beide AVILOO Tests
(PREMIUM und FLASH) kénnen umfassende
Analyse bis auf Zellebene anbieten.

WIE KANN AVILOO BEI
BATTERIEDEFEKTEN
UNTERSTUTZEN?

Die AVILOO Batteriediagnostik erkennt und zeigt
Anomalien an, die zumeist keine Fehlercodes im
BMS-System auslésen. Haufig unterstitzt AVILOO
Werkstatten nicht nur bei der Fehlerbehebung,
sondern auch bei der Fehlersuche. Vertragswerk-
statten schatzen, dass AVILOO Diagnosen nicht
nur den Fehler aufdecken, sondern auch entschei-
dende Hinweise zur Ursachenfindung geben -
und das ohne Offnen von Schrauben. Lediglich
der Deckel zum Zugang des OBD-2-Steckers
muss gegebenenfalls entfernt werden. Bei Bedarf
kann auch ein Gutachten durch AVILOO erstellt
werden.

FLASH Test: je nach Bedarf, auch
mehrmals im Jahr — um eine
Vielzahl von Zellanomalien innerhalb
der Batterie auszuschlieRen

Der AVILOO FLASH Test, der derzeit schnellste,
umfassende Batterietest auf dem Markt, ermdog-
licht die Uberprifung zahlreicher Fahrzeuge in
kurzer Zeit. In nur drei Minuten liefert der Test eine
Analyse des Batteriezustands und stellt die Ergeb-
nisse in Form von Zahlenwerten im unabhangigen
AVILOO Report dar. Mit dem FLASH Test kénnen
Batteriefehler bis auf Zellebene erkannt werden,
was fUr die Vermarktung eines Gebrauchtwagens
und die Transparenz beim Weiterverkauf von
unschatzbarem Wert ist. Seine auRergewdhnliche
Qualitat wurde von der European Remarketing
Association (CARA) bestatigt. Der Test zeigt
mogliche ,red flags” im Batteriezustand innerhalb
von 3 Minuten auf (Abb. 3 und 4).

PREMIUM Test: 1x im Jahr — um die
Batterie grindlich zu untersuchen

Der PREMIUM Test ermdglicht eine umfassende
Batterieanalyse, da die Batterie Uber einen lange-
ren Zeitraum hinweg detailliert vermessen wird.
Dadurch stehen deutlich mehr Daten zur Verfi-
gung. Wahrend des PREMIUM Tests wird die
Dynamik genutzt, um den Innenwiderstand bis
auf Zellebene zu analysieren. Dieser Test verfigt
Uber eine TUV-Zertifizierung.

Die Analyse bis auf Zellebene ist von entscheiden-
der Bedeutung fUr die Batteriediagnose, da die
Gesamtleistung maRgeblich vom schwéachsten
Glied in der Kette abhéngt. Das bedeutet, dass
Defekte oder die ungleiche Alterung einzelner
Zellen zu einer deutlich reduzierten Leistung der
gesamten Batterie fUhren. Sowohl der PREMIUM
Test als auch der FLASH Test von AVILOO umfas-
sen, neben weiteren Kategorien, detaillierte Ana-
lysen bis auf die Zellebene und erkennen Batterie-
defekte dulBerst effektiv.
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FLASH TEST REPORT

Execution Vehicle

State of 95.5 % Brand -
charge ) Model - . -
Date 15/02/2023 11:23:46 VIN - —
Executed by ¢ G S Mileage 8,686 km

- ——

Analysis Result

AVILOO SCORE

High voltage battery usage and history
Analysis of charging & driving behavior

O

High voltage battery performance 1
WARNING: Analysis of cell voltages and module temperatures failed - for details see page 2 "

High voltage battery control unit 10
Check of signals and calculations of the battery management control unit.

Electrical low voltage system 5

Check of 12 V battery state and power supply.

Vehicle communication interface 5

Check of communication via the diagnostic interface.

FLASH TEST EXECUTION PROTOCOL

i Wi o % Rl
DI Wolfgapng Berger MBA DI Nikolaus Mayerhofer Dr. Marcus Berger

Managing/director Managing director COO/CFO and Partner

result of: The

gnostic hardware
ic interface of the
that indicates the

11:23:46  Flash Test started.
11:23:49  Vehicle detected.
11:23:54  Starting data acquisition.

, which is made 11:25:54  Finished data acquisition.
tery management 11:26:04  Analyzing data.
plausibility check 11:26:05 Analysis completed.
fion using the

the AVILOO
S.

Abb. 3 und Abb. 4

Vehicle Information
VIN

Date

Mileage

DETAILED RESULTS OF PERFORMED CHECKS

15/02/2023 11:23:46
8,686 km

Battery temperature
Pack voltage

Peak current during check
State of Health (SoH - read

High cell spread detected. This indicates a defective or heavily unbalanced cell.

Measurements High Voltage System

412 °C

Maximum cell temperature deviation 1.25°C

LYARYAY

(<90.0mV)  133.06 mV
-8.71A

from car manufacturer)* 96.21 %

Power supply 12V system

*The SoH shown here was not

Measurements Low Voltage System

15.08 vV

calculated by AVILOO but corresponds to the SoH read out from the battery management system and

by the
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. AVILOO does not guarantee the correctness of this SoH.
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